
ABB Fläkt Oy

VAPAAVIRTAUSSÄLEIKKÖ
HSO / HUS

Lapinleimu Päätelaitteet

HSO- ja HUS-säleikköjä käytetään ovien ja tuulikaappien 

ulko- ja siirtoilma-aukkojen peitesäleikköinä.

• HSO on säädettävä säleikkö tuulikaappeihin ja oviin

• HUS on kiinteä ulkosäleikkö
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ABB Fläkt Oy
Divisioona Lapinleimu
PL 6
37801 TOIJALA
Puh. 010 22 3001
Faksi 010 22 37715

ABB Fläkt Oy / Div. Lapinleimu
P.O.BOX 6
FIN- 37801 TOIJALA
FINLAND
Tel. int. +358 03 54 171
Fax. int +358 03 542 2715
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Myynti
02621 ESPOO
PL 5
Puh. 010 22 2062
Faksi 010 22 28160

90400 OULU
Tyrnäväntie 14
Puh. 010 22 52113
Faksi 010 22 52110

70150 KUOPIO
Rautakatu 1
Puh. 010 22 52104
Faksi 010 22 52100

37801 TOIJALA
PL 6
Puh. 010 22 3001
Faksi 010 22 37715

33700 TAMPERE
Pyhäojankulma 3 A
Puh. 010 22 52450
Faksi 010 22 52120

65320 VAASA
Strömbergink. 2/FF8
Puh. 010 22 44848
Faksi 010 22 44845

20520 TURKU
Kalevantie 39
Puh. 010 22 3000
Faksi 010 22 33474

Käyttö

HSO on säädettävä säleikkö tuulikaappeihin ja oviin.
HUS on kiinteä ulkosäleikkö HSO-säleikön vastakkaiselle puolelle.
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Rakenne

Valmistettu kiiltosinkitystä teräslevystä.
Saatavana myös valkoiseksi polttomaalattuna.

Kiinnitys

Pinta-asennus ruuveilla.

Tuotemerkintä

Esim.        HSO - 400 x 100

Tuote
Koko

Asennusaukko:
L-36 x H1 - 36

H2 - 36

Asennusaukko:
L-36 x H1 - 36

H2 - 36
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