OUMAN

3-TIEVENTTIILI

VSMF-3...

Punametallia, T max 120 °C, liikepituus 6,5 mm PN 16

Kayttokohteet: Lammitys, ilmastointi ja kayttovesi

Soveltuvat moottorit: M31C150, M31A150 ja M41A15

Huom! Liittimet eivat sisally hintaan, tilattava erikseen.

wE

VSMF-315-0.4 DN 15 |Kv 04 Ulkokierre R 1/2", tasopintatiivisteinen Liittimet: OUAC-15FT
VSMF-315-0.63 DN 15 |Kv 0,63 | Ulkokierre R 1/2" tasopintatiivisteinen Liittimet: OUAC-15FT
VSMF-315-1.0 DN15 |Kv 10 Ulkokierre R 1/2", tasopintatiivisteinen Liittimet: OUAC-15FT
VSMF-315-1.6 DN15 |Kv16 Ulkokierre R 1/2", tasopintatiivisteinen Liittimet: OUAC-15FT
VSMF-320-2.5E | DN 20 Kv 2.5 Ulkokierre R 3/4" tasopintatiivisteinen Liittimet: L15UK
VSMF-320-4.0E | DN 20 |Kv &4 Ulkokierre R 3/4" tasopintatiivisteinen Liittimet: L15UK
VSMF-325-6.3P | DN 25 |[Kv6.3 Ulkokierre R 1, tasopintatiivisteinen Liittimet: L25UK
VSMF-325-8.0P | DN 25 |Kv 8.0 Ulkokierre R 1, tasopintatiivisteinen Liittimet: L25UK
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Paakonttori ja tehdas
Voimatie 6 Puh. 0424 8401
90440 Kempele Fax. 08 815 5060

Espoon myyntikonttori:
Lars Sonckin Kaari 12 Puh. 0424 840 202
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