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YLEISET KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJEET� �����������	��
����������	�������		�������	������	��	��	���� �������	��	��	�����������
�������������������	���������������������	��������	����	�� ���	������������
����������	��������������	������������������-������� !"�������������	�������	������������������	������� ���	���� ���� ��������������� �
����� ��	�	������� 	������	��	��	����� ���	������ �	������� �
�� ��	��

���	��������	���	������
���������������	��������		����������	����������"������	�����	������	��	��	����������	�������	������#��$�	�

��	�������	�	�	�������� %�	�������
���������������������������	��	����	����������	��������������	������������
������������������ ���	���� ���� ���������	�
��	��� �� ����������� ��������� �����		�	� �������� &�' ��
��	��
��	�� ������� 
������ ����

yhden sekunnin).� (	�����	�����������	����
�������������	��������������������������������	���������� ���	����������$	������$$������
������
�		��������
������$	�����	�����)�����
������	��	�	���)�����������$	������$$�����	�

���	������	����������$	������$$�����$������� K�
������������	�����	��$�	�	��������	���	�������	��$�	�	�������������	��	���������	�����	�	���������� )����������	������	��	��	�����������	�		���	��	�	�����	������	�����	����	��������	��	����������	���$������"�� %�	����	���������*

�	�	����������	�	������	�$�

��	�	�����
�
	���������	�����	��������	��	�������$��������������	��"���
����n
��	�������	����������	��	�������
����������	������	�������		������������������������	���������	���������
������������	�����	�����	���

������	�������������������������	������	�����	�������������������������	����������� +�������	�������		���	�������$���	����	����������	�����������������	������$	������$$�����	�������$	�����	������ �������	��	��	����� �	 ��� �		��� ��� ������� ��
��	��� - ��	�� �� ���	� �
�������� $�	� $������ ���	�������� �� ��	��	
mahdollisesti laitteeseen kertynyt lauhdevesi on poistettava.� Laite �
������� $�	� $����� ���������	��� �	��$�	�	������� �� $	������$$� 	������� $	�����	���� ����� �������� ����

�	���������$	�����	������		��	�$	������)���������	������������ Laitetta ei saa käyttää, mikäli virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut. Vaurioitunut virtajohto on vaihdettava
���	�������	�����	����������������

������	�����������$�����������	������	������������	����������	����	����	�

VAROTOIMENPITEET!� Älä työnnä mitään esineitä ilmastointilaitteen sisälle: T��� on todella vaarallista, sillä tuuletin pyörii erittäin
nopeasti.� Varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen ympärillä. Älä peitä ilmastointilaitteen ilmantulo- ja
�������	

������������������	���������������

VAROITUS!� Ilmastointilaite on sijoitettava vähintään 50 cm $����� ��	����� �� ��	��� ����	���� ����	����� �� �	������ $	������

�������	���������������������	����	.� Ilmastointilaite on varustettu kompressorin ylikuumentumissuojauksella. Suojauksen ansiosta kompressori

����������������������
�����
	�������		��������
	�	�	���������������������
������� Odota vähintään 3 minuuttia ennen laitteen käynnistämistä. Näin vältetään kompressorin vaurioituminen.

VAROITUS!
����������������

�	
��������������������������������������������
��
�������������������������������	�����������rrotettava
����������������������������������������	�
�������
������������	�
�������
���������������������������������������������

����������	�������������������

VAROITUS!� Älä altista ilmastointilaitetta välittömälle auringonvalolle, sillä materiaalien väri voi muuttua laitteen
���
		����	��������
���	������������
��
������
		����	��	���	
��������������������������
��
������������������� Hyönteismyrkkyjä, öljyjä, puhdistusaineita tai spraymaaleja ei saa käyttää laitteen läheisyydessä eikä laitteen
koteloa saa puhdistaa voimakkailla kemiallisilla puhdistusaineilla: ���������������������������������������
vaurioitua.� Sulje kaikki ikkunat tehokkaan ilmastoinnin varmistamiseksi.

������������������������		��������
������	������		�����������������		
���������������
�����������
��
����������������

noudateta.
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LAITE EDESTÄ

LAITE TAKAA

LAITTEEN KUVAUS

Min/max toiminta-alue (sisälämpötila)
Jää���	�
��������� / 35 °C DB
�ä���	�
�����	�����
��������� / 27 °C DB
������
��������� / 35 °C DB
Jää���	�
�ä�		ö����� �ä��ö	�����
ää	ö��� ��������� / 32 °C DB

1)    OHJAUSPANEELI - LAITTEEN
KÄYTTÖPAINIKKEET (ILMAN
KAUKOSÄÄDINTÄ)

2) JÄÄHDYTETYN ILMAN ULOSTULO

3)    SIGNAALIN VASTAANOTIN

4)    ETUOSA

5)    KAHVA

6)    ILMAN SISÄÄNTULO

7)   KAHVA

8)   LAUHDEVEDEN POISTOAUKKO

9)   ILMAN SISÄÄNOTTO

10)  LIITÄNTÄJOHDON LIITIN

11) VEDEN POISTOAUKKO (JÄÄHDYTYS)

12)  YLEMPI SUODATIN (RITILÄN TAKANA)

13)  YLEMPI ILMANOTTOAUKKO

14)  ALEMPI SUODATIN (RITILÄN TAKANA)

15) ALEMPI ILMANOTTOAUKKO

16) PYÖRÄT

17) KAUKOSÄÄDIN

������� �
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��ä�		
!

�	��äö	
�	����	���������
��	����!

#�������	����$��$�����
�����ä�ä�����������	�������	

����%���&����	�	���
��ä&�����	���
��%���������	��
�	

�ä&	
�ää
�'��(���ää&ä
���	
	��ä������	��������	��ä!

KÄYTTÖ IKKUNA ADAPTERIN KANSSA
1. Kytke soviterengas (1) taipuisaan letkuun,
���ä���������	����ä��	���

���$��ää�����
����$�������	������	
�	��	����
���������
!

�!�)	�*�����	��ä��
���������ä	
��		
��#������		

	�ä
���������$�&ää��ä��+�!

LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO

Avaa pakkaus ja ota laite laatikosta. Poista tuote ja muut laitteen mukana toimitettavat osat laatikosta (katso
alempana olevia kuvia).

������, -
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KÄYTTÖ IKKUNA ASENNUSSARJAN KANSSA
1. Tee ikkunaan noin 133�������ä�

5. Vältä jyrkkiä mutkia.

2. Asenna ikkunasovitteen tulppa

�����������ö��ä���������
��������	����
��	����
���
���

��ä����	����	
������������
����
��	�����

������

����ö��ä���������
��������	����

�	����
�

������

��ä��	�����������
�����������
�

Mikäli laitetta ei käytetä, irroita putki ja tulppaa ikkunaläpivienti.

Liitä laite sopivaan sähköpistorasiaan (220–240 V). Asenna kaukosäätimen paristot, varmista napaisuus. Valitse
haluttu jäähdytyslaitteen toiminto kaukosäätimellä.

3. Kiinnitä taipuisan letkun toinen pää ikkunan
soviterenkaaseen (2).
Putken minimipituus on 45 mm ja sitä voidaan
pidentää maksimissaan 1500 mm.Suositeltavaa on
pitää putki mahdollisimman lyhyenä.

������ �
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LAITTEEN KÄYTTÖ

Tätä laitetta voidaan käyttää ilman jäähdyttämiseen, lämmittämiseen (koskee vain mallia SOFTY PLUS), kosteuden
poistoon sekä tuuletukseen.
Toimintoja vaihdettaessa tuuletin toimii, mutta kompressori pysähtyy ja käynnistyy uudelleen 3 minuutin kuluttua. Käynnistyksen

viivästys suojaa kompressoria vahingoittumiselta.

������  

Kosteudenpoisto

POISTOPUTKEN ON AINA OLTAVA KYTKETTYNÄ LAITTEESEEN: ainoa poikkeus tästä on ilmastointilaitteen
kosteudenpoiston päälle kytkeminen, jolloin laite kannattaa suunnata poistamaan ilmaa suoraan ympäröivään
tilaan mahdollisimman tehokkaan toiminnan varmistamiseksi (katso kohtaa Kosteudenpoisto).

1. JÄÄHDYTYSTOIMINTO (COOL)
“Cool” LED valo säätöpanelissa syttyy.� Lämpötila voidaan säätää välillä 16 °C ja 32 °C.� � ässä toiminnossa jokainen kerta kun ON/OFF nappia painetaan laite sammuu ja tallentaa lämpötila asetuksen  ja

pitää asetuksen muistissa kun laite käynnistetään uudelleen.� Tuulettimen nopeutta voi säätää ja Ajastus sekä Torkku (SLEEP) toiminto voidaan myös asettaa.� Hiljaisemalle käynnille säädät laitetta alentamalla puhaltimen nopeutta.

“Heat” LED valo säätöpanelissa syttyy.� Lämpötila voidaan säätää välillä 16 °C ja 32 °C.� � ässä toiminnossa jokainen kerta kun ON/OFF nappia painetaan laite sammuu ja tallentaa lämpötila asetuksen  ja
pitää asetuksen muistissa kun laite käynnistetään uudelleen.� Tuulettimen nopeutta voi säätää ja Ajastus sekä Torkku (SLEEP) toiminto voidaan myös asettaa.� Hiljaisemalle käynnille säädät laitetta alentamalla puhaltimen nopeutta.

Paina MODE nappia valitaksesi kosteudenpoisto toiminnon.� Laite säätää automaattisesti lämpötilaa, eikä sitä voida muuttaa.� � ässä toiminnossa jokainen kerta kun ON/OFF nappia painetaan laite sammuu ja tallentaa toiminto asetuksen  ja
pitää asetuksen muistissa kun laite käynnistetään uudelleen.� Puhallinnopeus on matala, eikä sitä voida säätää
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Laitetta kosteudenpoistolla käytettäessä, letku ei saa olla kytkettynä paikoilleen.

Letku kannattaa jättää paikoilleen kosteudenpoistoa kesällä käytettäessä, jotta kuuma ilma pääsee poistumaan
ulos eikä huoneeseen.
Kosteudenpoiston aikana kannattaa varmistaa jatkuvan laitteen tyhjennys (katso kohtaa LAUHDEVEDEN POISTO).

Paina MODE nappia kunnes Fan kuvake ilmestyy näyttöön.� Säädä puhaltimen nopeus sopivaksi.� Lämpötilaa ei voi säätää.

Jäähdytys & Lämmitys ( vain Softy plus)

Ilmastointilaitteen jäähdyttäessä ja lämmittäessä, lauhdevettä ei poisteta jatkuvasti,
vaan näin tehdään tiettyjen olosuhteiden vallitessa, jolloin ilmankosteus on korealla ja
laitteeseen voi kertyä vettä. Laitteen sisällä olevan säiliön täytyttyä, näyttöön tulee
viesti “
Kytke ilmastointilaite pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta
ilmastointilaitteen säiliön tyhjentämistä varten. Irrota poistoaukon tulppa ja kytke
pieni letku lauhdeveden poistamista varten paikoilleen ja aseta letkun toinen pää
viemäriin.
Varmista, että letku ei ole kiertynyt tai taipunut. Letkun on laskeuduttava alaspäin.
Sulje poistoaukko kumitulpalla ja kytke ilmastointilaite päälle.

HUOMIO!

Liitä laitteen mukana tullut PVC putki laitteeseen ja aseta toinen pää viemäriin tai
tyhjennysastiaan.
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KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

Asenna paristot kaukosäätimeen - huomioi napaisuus.

Käytä ainoastaan AAA tai IEC R03 1.5V paristoja.
Irrota paristot, mikäli kaukosäädintä ei käytetä kuukauteen tai pidempään.
Älä yritä ladata paristoja. Vaihda kaikki paristot samanaikaisesti.
Älä yritä polttaa paristoja, sillä ne voivat räjähtää.

TIETOA TUOTTEEN ASIANMUKAISESTA KÄYTÖSTÄ POISTAMSIESTA EUROOPPALAISEN DIREKTIIVIN
2006/66/EY EDELLYTTÄMÄLLÄ TAVALLA
Tyhjät paristot on vaihdettava: käyttöiän päättyessä paristoja ei saa heittää pois lajittelemattoman kotitalousjätteen
mukana. Paristot on toimitettava vastaavaan erilliseen kierrätyspisteeseen tai jälleenmyyjälle, joka vastaanottaa
käytettyjä
paristoja. Paristojen erikseen tapahtuva hävittäminen estää mahdolliset haitalliset ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvat
vaikutukset, joita virheellisestä hävittämisestä aiheutuu, ja mahdollistaa myös materiaalien keräämisen ja kierrättämisen,
mikä auttaa merkittävästi säästämään energiaa ja resursseja. Jätteiden erilliseen lajitteluvelvollisuuteen viittaa
paristoihin
merkitty jäteastian kuva, jonka ylitse on vedetty rasti. Käyttäjän toimesta tapahtuva laiton tuotteen käytöstä poistaminen
johtaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisiin sanktioihin.

VARMISTA KAUKOSÄÄTIMEN OPTIMAALINEN TOIMINTA KOHDISTAMALLA LÄHETIN
ILMASTOINTILAITTEESSA OLEVAAN VASTAANOTTIMEEN.

�ä����

�ä���ö

1.    PÄÄLLE/POIS PAINIKE
2.    LÄMPÖTILA JA AJASTIN PAINIKE
3.    TOIMINTO PAINIKE (MODE)
4.    NÄYTÖN PAINIKE (LCD PÄÄLLÄ/POIS)
5.    YÖTOIMINTO PAINIKE (SLEEP)
6.    NOPEUS PAINIKE
7.    SWING PAINIKE
8.    HUONELÄMPÖTILA PAINIKE
9.    AJASTIN PAINIKE (TIMER)

������� 	
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(1) VIRTAPAINIKE (ON/OFF)
Laite kytketään päälle ja pois päältä virtapainikkeesta.
Laitetta päälle kytkettäessä, laite käynnistyy edellisellä käyttökerralla tallennettujen asetuksien

mukaisesti (tallennustoiminto).

(2) LÄMPÖTILA JA AJASTIN PAINIKE

Korota lämpötilaa    :
1) Sopivan lämpötilan säätö jäähdytystä varten

2) Aina painiketta        painettaessa, lämpötila nousee 1ºC verran.

Alenna lämpötilaa :
1) Sopivan lämpötilan säätö jäähdytystä varten

2) Aina painiketta           painettaessa, lämpötila nousee 1ºC verran.

The same button is used for setting the TIMER.

(3)TOIMINTOJEN VALINTAPAINIKE (MODE)
Valitse jokin toiminto seuraavassa järjestyksessä tätä painiketta painamalla:� � � � 	 
 � 
 �  � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � �  � � 
 � � � � � � � � 
 �  � � � � �  � � � �  � ! � 
 � � � � � � " � � � � � � �  # � � $ � � 
 � � % � � �

(4)  NÄYTÖN PAINIKE
Käytetään LCD näytön päälle / pois kytkemiseen.

(5)YÖTOIMINNON PAINIKE
Painamalla painiketta laite siirtyy yötoimintoon. Lämpötila muuttuu automaattisesti vastaamaan huoneen ja kehon
lämpötilaa yön aikana, jolloin saavutetaan optimaalinen mukavuus ja energiankulutus pienenee.

Yötoimintoa jäähdytyksen aikana käytettäessä, lämpötila nousee automaattisesti 1 °C tunnissa ja tämän jälkeen 2 °C
kahden tunnin aikana, tämän jälkeen lämpötila pysyy muuttumattomana jakson ajan. Yötoiminto ei ole mahdollinen
tuuletus, kosteudenpoisto tai auto toiminnossa. Yötoiminnon olessa valittuna, näyttö sammuu jolloin näytön valo ei
häiritse nukkumista.
Yötoimintoa lämmityksen aikana käytettäessä, lämpötila laskee automaattisesti 1 °C tunnissa ja tämän jälkeen 2 °C
kahden tunnin aikana, tämän jälkeen lämpötila pysyy muuttumattomana jakson ajan.. TYötoiminto ei ole mahdollinen
tuuletus, kosteudenpoisto tai auto toiminnossa. Yötoiminnon olessa valittuna, näyttö sammuu jolloin näytön valo ei
häiritse nukkumista.
7 tunnin jälkeen yötoiminnosssa, laite sammuttaa itsensä automaattisesti.

Lisätietoa: paina MODE ja ON/OFF yhtäaikaisesti  kaukosäätimestä yötoiminnon perumiseksi.

(6) NOPEUSPAINIKE (SPEED)
Painikkeella säädetään laitteen ollessa päällä puhaltimen nopeutta hidas,keskinopea, nopea tai AUTO.
Puhaltimen nopeutta ei voi säätää kosteudenpoisto (DRY) tilassa. Tilassa on silloin valittuna hidas nopeus.

(7) SWING PAINIKE
Painikkeella valitaan vaakatasossa olevien säleiden automaattinen liike. Painikketta uudelleen painamalla voi myös

lukita haluttu puhallussuunta.

(8) HUONELÄMPÖTILA PAINIKE (FEELING)
Aktivoi kaukosäätimessä olevan anturin: kaukosäätimeen tulee sana ROOM.
LCD näyttö näyttää huoneen lämpötilan. Kun toiminto perutaan, näytössä näytetään jälleen asetusarvo. Tämä toiminto
ei ole mahdollinen tuuletus tilassa (FAN).

(9) AJASTINPAINIKE (AJASTIN PÄÄLLÄ/AJASTIN POISSA PÄÄLTÄ)
Valitse toiminto kaukosäätimellä: LED valo syttyy näytössä.
Paina uudelleen ajastin painiketta kaukosäätimessä, älä paina laitteessa olevaa painiketta LED valon vieressä.
Seuraavaksi, valitse aika päälle tai pois päältä kytkentään.

1�& ' ( ) * + , - . / / 0 0 1  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2 
 � 2 � � � � �
Laitteen ollessa pois päältä, tällä painikkeella asetetaan viive jonka jälkeen käynnistää itsensä.
Kaukosäädin: Paina TIMER painiketta. T-ON ja H kuvat ilmestyvät kaukosäätimeen. Paina + aja -
painikkeita 5 sekunnin sisällä asettaksesi viiveen. T-ON kuva jää näytölle osoittaen ajastimen olevan aktiivinen.
Laite: Paina TIMER painiketta. Valitse viiveen tunnit välillä 0.5... 24. Vahvista painamalla TIMER painiketta.
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TUOTTEEN ASIANMUKAISTA EUROOPPALAISEN DIREKTIIVIN 2002/96/EY MUKAISESTI TAPAHTUVAA
HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVAA TIETOA
Tyhjät paristot on vaihdettava: käyttöiän päättyessä paristoja ei saa heittää pois lajittelemattoman kotitalousjätteen
mukana. Paristot on toimitettava vastaavaan erilliseen kierrätyspisteeseen tai jälleenmyyjälle, joka vastaanottaa käytettyjä
paristoja. Paristojen erikseen tapahtuva hävittäminen estää mahdolliset haitalliset ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvat
vaikutukset, joita virheellisestä hävittämisestä aiheutuu, ja mahdollistaa myös materiaalien keräämisen ja kierrättämisen,
mikä auttaa merkittävästi säästämään energiaa ja resursseja. Jätteiden erilliseen lajitteluvelvollisuuteen viittaa paristoihin
merkitty jäteastian kuva, jonka ylitse on vedetty rasti. Käyttäjän toimesta tapahtuva laiton tuotteen käytöstä poistaminen
johtaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisiin sanktioihin.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

1.    Avaa kansi työntämällä sitä nuolen osoittamaan suuntaan.
2.    Laita paristot (CR2032/3V) kaukosäätimeen. Varmista napaisuus.
3.    Laita kansi takaisin.
4.    Suuntaa aina kaukosäädin ilmastointilaitteeseen päin.
5.    Maksimi etäisyys laitteen ja kaukosäätimen välillä on 8m.
6.    Laitteen vastaanottimen ja kaukosäätimen välissä ei saa olla esteitä.
7.    Älä pudota tai heitä kaukosäädintä.
8.    Vältä auringonpaistetta ja muita lämmityslaitteita tai lämmönlähteitä
.      kaukosäätimen lähettyvillä.
9.    Poista paristot kaukosäätimestä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
10.  Mikäli laite ei toimi tai lähetys kuva ei vilku näy näytössä, pitää

paristot vaihtaa.
11.  Huolehdi käytettyjen paristojen hävittämisestä oikealla tavalla.
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Laitteen ollessa jäähdytystilassa (COOL) mode, tällä toiminnolla voidaan asettaa viive jonka jälkeen laite kytkeytyy
pois päältä.

Kaukosäädin: Paina TIMER painiketta. T-OFF ja H kuvat ilmestyvät kaukosäätimeen. Paina + aja -
painikkeita 5 sekunnin sisällä asettaksesi viiveen. T-OFF kuva jää näytölle osoittaen ajastimen olevan aktiivinen
Unit: Paina TIMER painiketta. Valitse viiveen tunnit välillä 0.5... 24. Vahvista painamalla TIMER painiketta.

Viiveen peruuttaminen: Jos viive on asetettu, paina TIMER painiketta jolloin näytetään asetettu viive. Paina TIMER
painiketta ennen ajan päättymistä, jolloin asetus perutaan.

VIRHEVIESTIT NÄYTÖLLÄ
Mikäli näyttöön tulee virheilmoitus, kuten E1 tai E3, kytke laite pois päältä ja ota yhteyttää huottoliikkeeseen tai
myyjään.
Mikäli näyttöön tulee virheilmoitus P1, pitää laitteen sisäinen kondenssivesisäiliö tyhjentää.

TUOTTEEN ASIANMUKAISTA EUROOPPALAISEN DIREKTIIVIN 2002/96/EY MUKAISESTI TAPAHTUVAA
HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVAA TIETOA
Tyhjät paristot on vaihdettava: käyttöiän päättyessä paristoja ei saa heittää pois lajittelemattoman kotitalousjätteen
mukana. Paristot on toimitettava vastaavaan erilliseen kierrätyspisteeseen tai jälleenmyyjälle, joka vastaanottaa käytettyjä
paristoja. Paristojen erikseen tapahtuva hävittäminen estää mahdolliset haitalliset ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvat
vaikutukset, joita virheellisestä hävittämisestä aiheutuu, ja mahdollistaa myös materiaalien keräämisen ja kierrättämisen,
mikä auttaa merkittävästi säästämään energiaa ja resursseja. Jätteiden erilliseen lajitteluvelvollisuuteen viittaa paristoihin
merkitty jäteastian kuva, jonka ylitse on vedetty rasti. Käyttäjän toimesta tapahtuva laiton tuotteen käytöstä poistaminen
johtaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisiin sanktioihin.
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OSOITA KAUKOSÄÄTIMEN LÄHETIN KOHTI JÄÄHDYTYSLAITTEEN VASTAANOTINTA JOLLOIN
YHTEYS TOIMII PARHAALLA TAVALLA.

1.  Päälle / Pois PAINIKE
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(1) “ON/OFF” VIRTA PAINIKE
PAINA ON/OFF painiketta käynnistääksesi tai sammuttaaksesi laitteen.

(2) ”SPEED” NOPEUS PAINIKE
PAINA “SPEED” painiketta valitaksesi puhallinnopeuden (HIDAS, KESKINOPEA tai NOPEA).

(3) “SWING” PAINIKE
PAINA “SWING” puhallussäleikön liikkeen päälle/pois kytkemiseksi.

(4) “AJASTINPAINIKE (AJASTIN PÄÄLLÄ/AJASTIN POISSA PÄÄLTÄ)
a)    Kun laite on pois päältä, PAINA “TIMER” asettaaksesi ajan laitteen kytkemiseksi päälle. Paina “+” tai “-“

oikean ajan valitsemiseksi, ja paina “TIMER” uudestaan vahvistaaksesi asetuksen.
b)    Kun laite on käynnissä, PAINA “TIMER” asettaaksesi ajan laitteen kytkemiseksi pois päältä. Paina “+” tai “-“

oikean ajan valitsemiseksi, ja paina “TIMER” uudestaan vahvistaaksesi asetuksen.
c)    Viiveen asettamisen jälkeen, PAINA "TIMER" jolloin näytölle tulee asetettu aika. Viiveen poistamiseksi Paina

"TIMER" painiketta uudestaan.

(5)  YÖTOIMINNON PAINIKE ”SLEEP”
a)    PAINA "SLEEP" käynnistääksesi toiminnon: jäähdytys tilassa, lämpötila nousee 1°C tunnissa ja 2°C kahdessa

tunnissa ja pitää asetuksen 10 tunnin ajan jonka jälkeen laite poistuu yötoiminnasta ja palaa aikaisempaan tilaan.
b)    PAINA “SLEEP” painiketta uudestaan, tai PAINA “MODE” tai “ON/OFF” painiketta poistuaksesi yötoiminnosta.
Lisätieto: Yötoiminto ei ole mahdollinen tuuletus tilassa.

(6) “+” ja “-“ PAINIKE
PAINA “+” tai “-“ säätäksesi lämpötilaa tai viiveen ajan säätämiseksi.
Aina kun “+” painiketta painetaan, asetuslämpötila nousee 1 °C.
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Irroitus suodatin 2: Käytä ruuvitalttaa kahden ruuvin
poistamiseksi ja vedä suodatinkansi oikealle.
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Aina kun “-“ painiketta painetaan, asetuslämpötila laskee 1 °C.
Samaa painiketta käytetään yötoiminnossa ajan asettamisessa.
Lämpötila alue on välillä 16°C ja 32°C, ja viive aika välillä 1h ja 24h.

VAROITUS!
Ennen laitteen kunnossapitoa ja puhdistamista on varmistettava, että laitteen pistotulppa on irrotettu
pistorasiasta.

1. Suodattimien puhdistus
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2. Kotelon puhdistus.
Pyyhi ulkopinta kostealla pehmeällä liinalla.
Älä käytä liian kuumaa vettä, liuottimia, bensiiniä tai muita voimakkaita
kemikaaleja, talkkia tai harjoja: nämä voivat vaurioittaa kotelon pintaa ja
väriä.
Poista tahrat lämpimällä vedellä ja neutraalilla pesuaineella.
Älä kaada vettä ilmastointilaitteen päälle puhdistamista varten: laitteen
sisäosat voivat vaurioitua tai laite voi mennä oikosulkuun.

3. Säilytys.
Mikäli ilmastointilaitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, suodattimet on
puhdistettava ennen laitteen säilytykseen siirtämistä.Ilmastointilaitetta on
aina säilytettävä pystyasennossa. Älä aseta mitään painavaa ilmastointi-
laitteen päälle ja suojaa ilmastointilaite muovilla mahdollisuuksien mukaan.

4. Kuljetus.
Ilmastointilaitetta on mahdollisuuksien mukaan kuljetettava
pystyasennossa.Mikäli tämä ei ole mahdollista, ilmastointilaite
on asetettava oikealle kyljelleen, ja nostettava takaisin
pystyasentoon heti kun se on mahdollista,ja laitteen on
annettava seistä vähintään neljän tunnin ajan ennen laitteen
käyttämistä jäähdytykseen.

5.  Virtajohdon kunto on tarkistettava säännöllisesti laitteen turvallisuuden varmistamiseksi, ja mikäli virtajohto,
vaurioituu käytön seurauksena, valtuutettuun huoltoon on otettava yhteyttä virtajohdon vaihtamista varten.

OHJEITA LAITTEEN TEHOKKASEEN JA SÄÄSTÄVÄISEEN KÄYTTÖÖN
TARKISTA seuraavaa:4 laitteen tulo- ja poistoilmaritilät ovat puhtaat;4 ilmansuodattimet ovat aina puhtaat - likaiset suodattimet heikentävät ilman kiertoa sekä laitteen tehoa;4 ovet ja ikkunat on suljettu - jäähdyttämätöntä ilmaa ei pääse sisään;4 letku on asennettu oikein eikä se ole litistynyt tai taipunut4 huonelämpötila on yli 18ºC jäähdytyksen käynnistämistä varten ja yli 10ºC kosteudenpoistoa varten.

REGULATION (EU) No. 517/2014 - F-GAS
Tuote sisältää R410A, fluorattua kasvihuonekaasua jonka ympäristön lämmityspotentiaali on
(GWP) = 2087.50.
SOFTY : 0.35 Kg = 0.731 Tonnia CO2 equivalenttia. Älä päästä R410A ilmakehään.
SOFTY PLUS :  0.46 Kg = 0.960 Tonnia CO2 equivalenttia. Älä päästä R410A ilmakehään.
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TUOTTEEN ASIANMUKAISTA EUROOPPALAISEN DIREKTIIVIN 2002/96/EY MUKAISESTI TAPAHTUVAA
HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVAA TIETOA
Laitteen tullessa käyttöikänsä päähän, laitetta ei saa poistaa käytöstä tavanomaisen kotitalousjätteen mukana.
Laite on toimitettava vastaavaan erilliseen kierrätyspisteeseen tai jälleenmyyjälle, joka vastaanottaa tällaisia
laitteita. Sähkölaitteiden erikseen tapahtuva hävittäminen estää mahdolliset haitalliset ympäristöön ja ihmisiin
kohdistuvat vaikutukset, joita virheellisestä hävittämisestä aiheutuu, ja mahdollistaa myös materiaalien
keräämisen ja kierrättämisen, mikä auttaa merkittävästi säästämään energiaa ja resursseja. Jätteiden erilliseen
lajitteluvelvollisuuteen viittaa laitteeseen merkitty jäteastian kuva, jonka ylitse on vedetty rasti. Käyttäjän
toimesta
tapahtuva laiton tuotteen käytöstä poistaminen johtaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisiin
sanktioihin.
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