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Kattohajotin KHLA2

TUOTETIEDOT
•	 Saatavana kuusi eri kokoa, liitännät 

125–400 mm
•	 Säädettävä heittokuvio
•	 Tarkoitettu alaslaskettuun kattoon tai 

vapaasti kattoon

TILAUSESIMERKKI
Kattohajotin KHLA-40-1-1
Koon 40 hajotin, säädettävissä 
käsin, maalattu värillä RAL 9003.

KHLA soveltuu tuloilmahajottimeksi myymälöihin ja muihin liiketiloihin sekä varastoi-
hin ja muihin teollisuusrakennuksiin, joiden tilavuus on suuri ja katto korkealla.

Hajottimen heittokuvio on 360°, ja se voidaan asentaa alakattoon tai vapaasti kat-
toon. Ilman suunta on säädettävissä vaaka- tai pystysuoraksi. 

PIKAVALINTA
Vaakasuora heittokuvio

Pystysuora heittokuvio

Koko Hajotinliitäntä, 
mm

Ilmavirta (l/s) äänitasolla

25dB(A) 30dB(A) 35dB(A)

KHLA-12 125 51 60 69

KHLA-16 160 90 104 119

KHLA-20 200 149 167 193

KHLA-25 250 233 275 300

KHLA-31 315 382 417 480

KHLA-40 400 603 700 790

Koko Hajotinliitäntä, 
mm

Ilmavirta (l/s) äänitasolla

25dB(A) 30dB(A) 35dB(A)

KHLA-12 125 41 48 58

KHLA-16 160 59 70 83

KHLA-20 200 79 93 109

KHLA-25 250 98 116 138

KHLA-31 315 118 140 167

KHLA-40 399 138 165 193
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ILMAVIRTA, PAINEHÄVIÖ, ÄÄNITASO, HEITTOPITUUS

ILMAVIRTA, PAINEHÄVIÖ, ÄÄNITASO – VAAKASUORA HEITTOKUVIO
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HEITTOPITUUS – VAAKASUORA HEITTOKUVIO

Käyrästöllä on äänen painetaso, dB(A), huoneessa, jossa on 10 m2:n sab-huonevaimennus (= 4 dB).
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ILMAVIRTA, PAINEHÄVIÖ, ÄÄNITASO, HEITTOPITUUS
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ILMAVIRTA, PAINEHÄVIÖ, ÄÄNITASO – PYSTYSUORA HEITTOKUVIO

HEITTOPITUUS – PYSTYSUORA HEITTOKUVIO

Käyrästöllä on äänen painetaso, dB(A), huoneessa, jossa on 10 m2:n sab-huonevaimennus (= 4 dB).



FläktGroup	 DC_10204FI 20200901_R1 Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kattohajotin KHLA 5

ÄÄNITIEDOT, MITAT

Koko
Äänitason korjauskerroin Kokt (dB)  
oktaavikaistoille, keskitaajuus (Hz)

63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
12 10 5 7 6 -2 -7 -18 -33
16 9 4 8 6 -2 -7 -18 -32
20 10 4 6 7 -1 -13 -28 -37
25 12 7 6 7 -3 -13 -29 -36
31 12 7 7 6 -1 -10 -27 -35
40 11 6 8 7 -2 -9 -25 -35
+/- 6 3 2 2 2 2 2 3

ÄÄNEN TEHOTASO MITAT JA PAINO

Koko
Äänenvaimennus ΔL (dB)  

oktaavikaistoittain, keskitaajuus (Hz)
63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000

12 1 1 1 2 2 2 6 9
16 1 1 0 1 3 2 6 9
20 1 1 0 1 3 5 7 8
25 1 0 0 1 3 5 7 8
31 1 0 0 1 3 5 6 9
40 0 0 0 1 3 5 6 9
+/- 6 3 2 2 2 2 2 3

Äänen tehotasot oktaavikaistoittain saadaan lisäämällä äänen 
painetasoon L10A, dB(A), taulukossa esitetyt oktaavikaistojen 
korjaukset Kokt seuraavan kaavan mukaan:

LW = Lp10A + Kokt

Korjaus Kokt on hajottimen KHLA käyttöalueen keskiarvo.

ÄÄNENVAIMENNUS

Koko ØDN
(mm)

ØA
(mm)

ØD
(mm)

ØC
(mm)

ØE
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

h
(mm)

Paino
(kg)

12 124 259 293 269 220 65 105 8 1,4

16 159 312 346 322 256 73 113 8 1,8

20 199 414 448 424 350 85 125 10 2,5

25 249 523 559 533 440 94 139 10 2,9

31 314 617 662 627 504 121 161 14 4,6

40 399 833 889 843 700 141 201 14 8,9

KÄYTETYT MERKINNÄT
q 	 Ilmavirta 	  l/s, m3/h
Δpt 	 kokonaispainehäviö 	 Pa
L0,2 	 heittopituus 	 m
Lp10A 	 äänen painetaso 10 m2:n sab-huonevaimennuksella (= 
4 dB) 	dB(A)
LW 	 äänen tehotaso 	 dB
Kokt 	 oktaavikaistan korjaus 	 dB
ΔL 	 äänenvaimennus kanavasta huoneeseen 	 dB
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YLEISTÄ, TUOTEMERKINTÄ

TUOTEMERKINTÄ
Kattohajotin	 KHLA-aa-b-c

Koko (aa)
12, 16, 20, 25, 31, 40
Säätö (b)
1 = manuaalinen
Väri (c)
1 = vakioväri RAL 9003
X = muu RAL-väri

RAKENNE JA TOIMINTA
KHLA soveltuu tuloilmalaitteiksi liiketiloihin ja teollisuusraken-
nuksiin. Sen heittokuvio on 360°, ja se voidaan asentaa ala-
kattoon tai vapaasti kattoon. 

Siirrettävän sisäosan avulla ilman suunta on säädettävissä 
vaaka- tai pystysuoraksi.

MATERIAALI JA PINTAKÄSITTELY
Hajotin on valmistettu teräslevystä, korkealuokkainen pinta on 
polttomaalattu. Vakiovärinä on RAL 9003, kiiltoaste 30 %.

ASENNUS, SÄÄTÖ JA HUOLTO
Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet ovat saatavissa verkossa 
osoitteessa www.flaktgroup.fi.

TEKNISET TIEDOT JA MITOITUS
FläktGroupin tuotevalintaohjelmasta SELECT löytyy kaikki tar-
vittava tieto suunnittelua varten. Ohjelma on saatavissa ver-
kossa osoitteessa www.flaktgroup.fi.

KUVAUS 
KHLA on tuloilmalle tarkoitettu kattohajotin. Se koostuu ul-
ko-osasta ja säädettävästä sisäosasta, jonka asentoa voidaan 
muuttaa heittokuvion säätämiseksi todellisen tarpeen mu-
kaan.
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FläktGroup on älykkäiden ja energiatehokkaiden ilmastointiratkaisujen eurooppalainen 
markkinajohtaja. Meillä on yli sadan vuoden kokemus ilmankäsittelystä, ja sen avulla 
tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia teknologioita, korkeaa laatua ja erinomaista 
suorituskykyä. Laajin tuotevalikoima sekä toimiminen maailmanlaajuisesti 65 eri 
maassa takaavat, että olemme aina lähellä sinua, valmiina toimittamaan  
Excellence in Solutions -ratkaisuja. 

FLÄKTGROUPIN TUOTETOIMINNOT
Ilmankäsittely  |  Puhaltimet  |  Kanavajärjestelmät  |  Jäähdytyspalkit ja -kasetit  
Ilman suodatus  |  Ilmavirran säätö ja ilman jako  |  Jäähdytys ja lämmitys
Sähkö ja säätö  |  Huolto  

» Tuotevalikoimamme kokonaisuudessaan ja
myynnin yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.flaktgroup.fi.


