
1-2 Asenna kattoasennuslevy 
vaakasuoraan M8-kierretankojen 
avulla (huom. Kierretangon pää 
ei saa tulla kiinnitysmutterin 
alapuolelle). 

 Huomioi koneen paino 
kiinnityksessä:

 • Vallox 096 SE/MC paino 52 kg 
• Vallox 110 SE paino 62 kg

3 Asenna kattoasennuslevyn 
mukana tulleet kiinnityslevy 
alla olevan kuvan mukaisesti 
(huomioi hampaiden suunta)

4 Vallox 096 SE/MC:
Kiinnitä eristerenkaat koneen 
kattoasennuslevyn alapuolen 
kauluksiin 

 Vallox 110 SE:
Kiinnitä eristerenkaat koneen 
lähtökaulusten päälle.

5-6 Nosta kone kattoasennuslevyä 
vasten niin, että kiinnitys-
levyjen hampaat menevät 
kattoasennuslevyssä oleviin 
aukkoihin. 

 Koneen ja kattoasennus-
levyn väliin jää valmiissa 
asennuksessa:

 • Vallox 096 SE/MC: ≈25 mm
• Vallox 110 SE: ≈10 mm

7 Lukitse kone paikoilleen.

8-9 Kone voidaan tarvittaessa 
irrottaa kuvan mukaisella 
tavalla, kun lukitusruuvit on 
irrotettu. Kannattele koneen 
painoa irrotuksen ajan.

10 Kattoasennuslevy asennettuna
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Minimietäisyys takaseinään:
• Vallox 096 SE/MC  = 4
• Vallox 110 SE = 8

Vallox 096 SE/MC -koneen kattoasen-
nuslevyn sivutaitosten yläreuna voidaan 
asentaa kiinni valmiiseen kattopintaan.
Vallox 110 SE -koneen kattoasennuslevyn 
sivutaitosten yläreuna tulee jäädä 10 mm 
valmiin kattopinnan alapuolelle

Minimietäisyys sivuseiniin on 10 mm
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Vallox 096 SE/MC Vallox 110 SE
A 332 375
B 4 8
C 50 50
D 600 638
E 544 582
F 600 638
G 545 678
H 27 27
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