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KSOM TEHOSTUSVENTTIILI
KSOM soveltuu tiloihin, joissa ilmavirtaa halutaan tehostaa, esimerkiksi pesu-, kodinhoito- ja 
wc-tilat. KSOM koostuu poistoilmaventtiilistä ja askelmoottorista sekä ohjainkortista, jotka on 
asennettu venttiilikartion sisään. KSOM sisältää integroidun kosteusanturin, joka ohjaa venttiiliä. 
Ilmavirtausta voidaan säätää erilaisten ohjausyksiköiden avulla eri huoneiden tarpeisiin ja muut-
tuviin käyttöolosuhteisiin.

PIKAVALINTA

TUOTETIEDOT 
•	 Poistoilmaventtiili askelmoottorilla ja ohjain-

kortilla
•	 Sisältää integroidun kosteusanturin
•	 Laaja paine- ja ilmavirta-alue
•	 Alhainen äänitaso
•	 Ilmavirta mitattavissa ja ohjattavissa hel-

posti
•	 Soventuu uudis- ja korjausrakentamiseen
•	 Valmistettu teräslevystä
•	 Likaa hylkivä CleanVent-pinnoite vakiona

TUOTEMERKINTÄESIMERKKI 
Tehostusventtiili KSOM-100-C
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MITOITUS

KSOM-100

KSOM-125

VALINTÄKÄYRÄSTÖT
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ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ
KSOM venttiilillä saavutettava huonekohtainen ilmavirran tehostus voi-
daan toteuttaa kahdella periaatteella ilmastointijärjestelmästä riippuen.
Venttiileitä voidaan käyttää osana vakiopainejärjestelmää jolloin tehos-
tustilanteessa ilmavirran kasvu tapahtuu kokonaisilmavirtaa lisäämällä. 
Kun vakiopaineenpito ei ole käytettävissä ilmavirran lisäys tapahtuu 
“lainaamalla” muista tiloista.

VALINTA
KSOM valitaan haluttujen perus- ja tehostusilmavirtojen sekä äänitason 
mukaan. Käyttöilmavirta voidaan asetella portaattomasti moottorin

karasta kääntämällä.

Venttiili tulee kuitenkin valita niin, että perussäätöasento saadaan sää-
dettyä välille -15 mm ... 0 mm riittävän tehostusvaikutuksen aikaansaa-
miseksi. 

Haluttu tehostus saadaan aikaan painetason ja tehostusmatkan (5, 10, 
15 tai 20 mm) valinnalla (kts. valintakäyrästöt).

VALINTAESIMERKKI
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukainen ilmanvaihto 
pesuhuoneessa.

•	 Perustilanteessa 8 l/s ja tehostustilanteessa 15 l/s.
•	 Määritetään päätelaitteen käytössä oleva painehäviö (esim. 50 Pa)
•	 Valitaan sopiva päätelaitekoko (Ø100)
•	 Perustilanteen säätöasennoksi tulee –10 ja haluttu tehostus saavute-

taan asennolla 0. Tehostustilanteessa kanaviston painehäviön osuus 
kasvaa, jolloin venttiilin käytettävissä oleva osuus kokonaispainehä-
viöstä pienenee.

•	 Ventiilin tehostusmatkaksi valitaan 10 mm (kasvattaa perustilanteen 
ilmanvaihdon 8 l/s tehostustilanteen 15 l/s:ksi)
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ÄÄNITIEDOT JA MITAT

KSOM

Korokerengas

Kiinnityskehys

Koko ØD (mm) H (mm) A (mm) * Paino (g)
100 135 89 105 633
125 161 105 105 735

Koko ØA (mm) Ød (mm)
100 151 103
125 181 128

Koko ØA (mm) Ød (mm)
100 99.3 98
125 124.3 123
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ÄÄNEN TEHOTASO LW MITAT JA PAINOT

ÄÄNENVAIMENNUS ∆L

Äänen tehotaot oktaavikaistoittain saadaan lisäämällä äänen kokonais-
painetasoon Lp10A, dB(A) taulukossa esitetyt oktaavikaistojen korjaukset 
Kokt seuraavan kaavan mukaan:

LWokt = Lp10A + Kokt

Korjaus Kokt on keskiarvo KSOM:n käyttöalueella.

Venttiilin keskimääräinen äänenvaimennus ΔL kanavasta huoneeseen
sisältäen liittyvän kanavan päätevaimennuksen seinäasennuksessa 
saadaan ylläolevasta taulukosta. 

KSOM
Äänitason korjauskerroin Kokt (dB) 

oktaavikaistan keskitaajuudella (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 2 -6 -5 0 -2 -1 -9 -16
125 1 2 -3 -1 -4 1 -11 -19

Toleranssi ± 6 3 2 2 2 2 2 3

KSOM
Äänenvaimennus ΔL (dB) 

oktaavikaistan keskitaajuudella (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 25 20 13 9 10 11 6 7
125 21 16 12 10 9 14 6 6

Toleranssi ± 6 3 2 2 2 2 2 3

KÄYTETYT MERKINNÄT 
qv	 ilmavirta	 l/s, m3/h
∆pt	 kokonaispainehäviö	 Pa
Lp10A	 äänenpainetaso, 10 m2sab- 
	 huonevaimennuksella (= 4dB)	 dB(A)
LWokt	 äänen tehotaso	 dB
∆L	 äänenvaimennus kanavasta huoneeseen	 dB
Kokt	 korjaus	 dB

* Säätöasennolla 0 (s)
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KYTKENTÄKAAVIOT JA TEKNISET TIEDOT

KYTKENTÄKAAVIOT TOIMILAITTEEN TEKNISET TIEDOT
Ohajus venttiiliin integroidulla kosteusanturilla

Ohjaus ulkoisella kytkimellä

Syöttöjännite 24 V AC (suojajännite, SELV) ± 20 %
Tehomitoitus 12 VA / 500 mA
Ohjaus Sulkeutuvalla kytkimellä
Ajoaika Maks. 6 s
Äänitaso ajon aikana 38 dB(A)
Sähköinen suojausluokka III (suojajännite, PELV)
Kotelointiluokka IP00
Käyttölämpötila + 10 °C ... + 50 °C
Varastointilämpötila - 25 °C ... + 65 °C
Kosteus ... 100 %
Sähkömagneettinen yhteen-
sopivuus 89/336/EY

Koneturvallisuus 98/37/EY
Huolto Erillisen ohjeen mukaan
Käyttöikä 100 000 sykliä
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MUUNTAJAN VALINTA
KSOM venttiili toimii 24 VAC jännitteellä. Muuntaja mitoitetaan siihen 
kytkettävien laitteiden kokonaistehontarpeen mukaan. Yhden venttiilin 
tehontarve on 500 mA / 12 VA. Muuntajatyypin valintaan vaikuttavat
myös sijoituspaikka sekä ympäristöolosuhteet.
Yhtä venttiiliä palveleva muuntaja saatavilla FläktGroupilta, katso tuote-
merkintä.
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ASENNUS JA YLEISTÄ

KÄYTTÖ
KSOM soveltuu tiloihin, joissa ilmavirtaa halutaan tehostaa. Venttiili on 
avattavissa sähköisesti käyttötilanteen mukaan (käsikytkimellä, läsnä-
olotunnistimella, kosteusohjauksella). Se on saatavissa koissa Ø100 ja 
Ø125. Korokerengas mahdollistaa sähkökytkentöjen pinta- ja uppoasen-
nukset. 

KSOM perussäätö voidaan säätää portaattomasti kanaviston tasapaino-
tuksen yhteydessä. Tehostusajo voidaan säätää ohjaimen kytkimillä 5, 
10, 15 tai 20 mm tehostukseksi (tehdasasetuksena 10 mm). 

KSOM sisältää integroidun kosteusanturin, joka ohjaa venttiiliä (tehostus 
RH 65% ja palautus RH 60%). 

Venttiiliä voidaan integroidun anturin lisäksi ohjata ulkoisesti (esim. 
käyttökytkimellä). Integroitu anturi voidaan myös sivuuttaa ohjaimen 
kytkimellä, jolloin ohjaus tapahtuu pelkästään ulkoisella ON-OFF tiedolla. 

KSOM on ohjattavissa myös huonekohtaisella säätimellä.

Venttiili tekee lisäksi automaattisen testiajon kerran vuorokaudessa riip-
pumatta siitä, onko tehostustarvetta vai ei. 

Venttiilin moottori toimii 24 V AC jännitteellä.

RAKENNE
KSOM koostuu poistoilmaventtiilistä ja askelmoottorista sekä ohjainkor-
tista, jotka on asennettu venttiilikartion sisään.  

Venttiilin kannessa on askelmoottori kierrekaralla sekä ohjain, joiden 
avulla kansi saadaan ajettua auki-asentoon. Lisäksi kanteen on kiinni-
tetty muoviholkki, mikä estää kannen pyörimisen tehostusajossa. 

Toimitukseen kuuluu venttiili kytkentäkaapelilla, kiinnityskehys ja koro-
kerengas, jonka avulla saadaan jäämään tila kytkentäkaapelille kehyk-
sen ja seinä- tai kattopinnan väliin. 

MATERIAALI
Venttiili on valmistettu teräslevystä ja polttomaalattu valkoiseksi (RAL 
9003). Erikoistilauksesta venttiili voidaan maalata haluttuun värisävyyn. 
CleanVent-pinnoite vakiona. Venttiilin rungossa on solumuovitiiviste. 

Kiinnityskehys on valmistetty kuumasinkitystä teräslevystä. Tiivis kiin-
nityskehys on varustettu Veloduct-kumitiivisteellä sekä läpivientikumilla 
varustetulla johtoläpiviennillä.  

ILMAVIRRAN MITTAUS JA SÄÄTÖ
Ilmavirran mittaus suoritetaan paine-eromittauksena erillisellä mittaput-
kella. Ilmavirran säätö suoritetaan säätöä s muuttamalla.

Mittauskäyrästöt ja tarkemmat säätöohjeet tuotteen mukana toimitetta-
vassa asennus- ja kytkentäohjeessa.

Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet ovat saatavissa verkossa osoitteessa
www.flaktgroup.fi.

TEKNISET TIEDOT JA MITOITUS 
FläktGroupin tuotevalintaohjelmasta löytyy kaikki tarvittava tieto mitoi-
tusta varten. Ohjelma on saatavissa verkossa osoitteessa  
www.flaktgroup.fi.

ASENNUS JA KYTKENTÄ
Tuotteen mukana toimitettava kiinnityskehys kiinnitetään kanavaan nii-
teillä. Venttiili kierretään kehykseen.

Yksityiskohtaiset ohjeet tuotteen mukana toimitettavassa asennus- ja 
kytkentäohjeessa.

Tehostusventtiili toimitetaan, venttiiliin kiinteästi asennetulla, 1 m:n mit-
taisella kaapelilla varustettuna. Tämä edellyttää kytkentärasian sijoit-
tamista riittävän lähelle venttiiliä. Kehyksessä / korokerenkaassa on 
reikä, josta johto vedetään.

Uppoasennuksessa tuodaan kytkentärasialta suojaputki venttiilille (ks. 
kuva alla), jotta venttiilin mukana tuleva kaapeli voidaan jälkeenpäin vie-
dä rasialle. Venttiilin mukana tulevaa kaapelia ei saa vaihtaa, mutta sitä 
voi jatkaa vaatimukset täyttävällä kaapelilla.

Ilmanvaihtokanava
Sähkökaapelin 
suojaputki
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TUOTEMERKINTÄ JA LISÄVARUSTEET

TUOTEMERKINTÄ
Tehostusventtiili 	 KSOM-aaa-b
(sisältää kiinnityskehyksen)

Koko (aaa)
100, 125
Pintakäsittely (b)
C = CleanVent-pinnoite (vakiona)
E = erikoisväri

LISÄVARUSTEET
Muuntaja 24 V / 0,5 A 	 KSOZ-8
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FläktGroup on älykkäiden ja energiatehokkaiden ilmastointiratkaisujen eurooppalainen 
markkinajohtaja. Meillä on yli sadan vuoden kokemus ilmankäsittelystä, ja sen avulla 
tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia teknologioita, korkeaa laatua ja erinomaista 
suorituskykyä. Laajin tuotevalikoima sekä toimiminen maailmanlaajuisesti 65 eri 
maassa takaavat, että olemme aina lähellä sinua, valmiina toimittamaan  
Excellence in Solutions -ratkaisuja. 

FLÄKTGROUPIN TUOTETOIMINNOT
Ilmankäsittely  |  Puhaltimet  |  Kanavajärjestelmät  |  Jäähdytyspalkit ja -kasetit  
Ilman suodatus  |  Ilmavirran säätö ja ilman jako  |  Jäähdytys ja lämmitys
Sähkö ja säätö  |  Huolto  

» Tuotevalikoimamme kokonaisuudessaan ja
myynnin yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.flaktgroup.fi.


